Nabijeci stanice MOREK EV
pro elektromobily

Spravujte nabijeni snadnym, efektivnim a vSestrannym zptisobem



Zacnéte dobijet Vas elektromobil tim nejlepsim moznym zplisobem



Vytvadreni lepsi budoucnosti pro vds

AC nabijeci stanice Morek eMobility se dodavaji v rdznych
verzich a jsou kompatibilni s vétsSinou modeld elektromobild.

Nejen pro soukromé pouziti — najdéte vhodny model a sluzbu
pro bytovy dam, parkovisté, komercni objekt atd.

Snadna instalace a intuitivni nastaveni setri Vas cas

Proces instalace je zjednodusen pro maximalni efektivitu. Nabijeci stanice je
dodavana s prednastavenou konfiguraci a snadnym pristupem k dalsim
nastavenim.

Ruzné reZimy autorizace podporuji nékolik mozZnosti pouZiti

Rlzné rezimy autentizace podporuji nékolik moznosti pouziti na zakladé
pozadavkl projektu. LCD displej na nabijeci stanici je snadno Citelny a lze jej
pouzivat na vSech mistech — neni potreba zadny preklad do mistniho jazyka.

Vestaveénd ochrana proti pretiZeni sité

Diky vestavénym ochranam RCD i DC Gniku do nabijeci stanice neni potreba
dalSiho ochranného propojeni v elektrickém rozvadéci a je zajisSténa komplexni
detekéni schopnost riznych zbytkovych zkratovych proudd.

Dynamicky systém e-mobility, jak ho potrebujete

Pouzijete je v soukromém domé, bytovém domé nebo v zaméstnani. Nabijejte a
sdilejte nabijeni. Perfektni pro verejné nabijeni s nabijecim bodem a platebni
platformou Powered by Vonktech.

Snadno pouZitelné reseni verejného nabijeni

Intuitivni a snadno pouzitelny nastroj pro vSechny fidice EV. Jednoduchost,
rychlost a piehlednost. Zadn4 aplikace, Zadna registrace — kazdy mdze G¢tovat
hned ted. Prosté naskenujte QR kod, zaplatte a nabijte.

Pouziva Vonktech nabijeci bod & platebni metodu.

ev.morek.eu



MOR=K

Spravujte nabijeni snadnym,
efektivnim a vsestrannym zpusobem

Spravujte nabijeni elektromobild lokalné nebo na
ruznych mistech po celé Evropé z jednoho systému.

AC nabijeci stanice Morek lze instalovat bud' na zed'
nebo na sloup, coz umoznuje Flexibilnéjsi planovani
infrastruktury pro vnitrni nebo venkovni parkovaci

mista.

Morek Finsko

Morek Estonsko
Morek Lotyssko

Morek Litva

Morek Polsko

Morek Ceska republika

Morek Slovensko

CCLCODT

Morek Francie

Morek Bulharsko

Morek Portugalsko




Ve spolec¢nosti Morek pevné vérime ve vytvoreni pozitivni
zmény v elektrotechnickém primyslu. Chtéli bychom pomoci
nasim zakaznikim efektivné resit jejich malé i velké
prekazky, setrit jejich penize, ¢as a vytvaret pro né lepsi
budoucnost.

Diky nasim dlouholetym zkusenostem v elektrotechnickém pramyslu vime,
ze casto nasi zakaznici musi ¢elit riznym vyzvam kazdy den. Zabere to
mnoho ¢asu a museji vynalozit velké Gsili. Nasim cilem je usnadnit jim cestu

vvvvvv

Nase portfolio produktl obsahuje vse, co zakaznik potrebuje pro pripojeni k
elektrické siti. Vse na jednom misté jako kompletni reseni, takze nemuseji
ztracet ¢as hledanim pozadovanych produktl od desitek riznych
dodavateld.

Nabizime inteligentni a inovativni technicka reseni, ktera casto resi slozité
technické problémy jednoduchym a elegantnim zplsobem s nasimi produkty,
které mohou usetfit cenny prostor, tam kde je potieba, nebo nahradit drazsi
produkty a zaroven zlepsit technickou funkénost.

Nase platforma ElecZap poskytuje mnoho nastroji pro zjednoduseni Vaseho
podnikani, jako napriklad vsichni Vasi dodavatelé na jednom misté, nejen
produkty z nabidky spole¢nosti MOREK, snadny prehled o vSech Vasich
objednavkach, fizeni projektl a sledovani stavu objednavek a standardizovana
produktova data.

Nasim zakaznikim poskytujeme kompletni technickou databazi nasich
produktu, véetné Formatu ETIM, spolu s obrazky produkti a vykresy, které
jim pomohou integrovat nase reseni do svych projektl a systému.

Radi vénujeme nas cas a usili k feseni Vasich problému at uz jsou jednoduché
nebo komplexni, technické anebo administrativni. Nase produkty jsou
samozrejmé nejvyssi kvality. Na to se mGzete spolehnout.



Nejen pro soukromé pouZziti - najdéte vhodny
model a sluzbu pro bytovy dum, parkoviste,
komercni objekt atd.

Chytré nabijeni (wiFi, LAN nebo volitelné 4G)
Pouzijte jej v soukromém domé, bytovém domé nebo v zaméstnani. Nabijejte a sdilejte nabijeni.

Perfektni pro verejné nabijeni s nabijecim bodem a platebni platformou Powered by Vonktech.

Zapojte a nabijte (Plug & charge)
Pro soukromé pouziti. Zadné pfipojeni k internetu a chytré funkce. Staci pfipojit a nabit.

v @

22 kW chytra nabijeci stanice 22 kW chytra nabijeci stanice
3.8" LCD displej, zasuvka typ 2

11 kW chytra nabijeci stanice

3.8" LCD displej, konektor typ 2 3.8" LCD displej, konektor typ 2
7,4 kW, Zapojit a nabit 22 kW, Zapojit a nabit AZ do 22 kW, LED/displej
LED, konektor typ 2 Vlastni konfigurace

LED, konektor typ 2

ev.morek.eu



Creating a better Future for You

AC nabijeci stanice Morek eMobility se dodavaji v AC nabijeci stanice Morek lze instalovat bud' na zed'
raznych verzich a jsou kompatibilni s vétsinou nebo na sloup, coz umoznuje flexibilnéjsi planovani i
modeld elektromobild. nfrastruktury pro vnitini nebo venkovni parkovaci mista.

Spravujte nabijeni snadnym, efektivnim a vS§estrannym zplusobem

* Inteligentni 22kW nabijecka vhodna pro kazdy elektromobil
« Sinformativnim 3,8" LCD displejem a 5m kabelem

« Schopnost inteligentniho fizeni zatéze (DLM)

- Sitové pripojeni pres LAN nebo WiFi

« Pripraveno pro pripojeni k systémdm na pozadi

e Chytré nabijeni pomoci aplikace nebo RFID karty

* Spadnainstalace e

Proces instalace je zjednodusen pro maximalni
efektivitu. Nabijeci stanice je doddvadna s
prednastavenou konfiguraci a snadnym

pristupem k dalsim nastavenim. y Ai‘\ﬁ
A "
£ — =
- ' B W=
_— Available on the iPhone AnDROI 17 01 === E
M_ [ App Store > Google play T

Ruzné reZimy autorizace podporuji nékolik Vestavénd ochrana proti pretiZeni sité
pripadu pouZiti.
RUzné rezimy autentizace podporuji nékolik moznosti Diky vestavénym ochrandm RCD i DC uniku do
pouziti na zdkladé pozadavkl projektu. LCD displej na nabijeci stanice neni potreba dalSiho ochranného
nabijeci stanici je snadno citelny a lze jej pouzivat na propojeni v elektrickém rozvadéci a je zajisténa
vSech mistech — neni potreba zadny preklad do komplexni detekéni schopnost riznych zbytkovych
mistniho jazyka. zkratovych proud.

ev.morek.eu 5



EV 11 kW chytra nabijeci stanice
3,8” LCD displej

LAN, WiFi, RFID

5m kabel

Konektor typu 2

Objednaci kéd

MEV11DRNW5T2

Nabijeci rezim

Urover 2

Typ konektoru

Konektor typ 2 s kabelem 5 m

Ovladani nabijeci stanice

Ovladani nabijeci stanice - Plug-and-Charge,
dotykové tlacitko Start/stop, RFID karta,
nastaveni pomoci Bluetooth, webova aplikace

Internetové pripojeni Wi-Fi / LAN
Komunikacni rozhrani RS485

Stupen ochrany IP55

Razova houzevnatost IK08

Displej LCD 3.8"

LED indikator Ne

Komunikaéni protokol Integrovany OCPP

Funkce na pozadi

Morek EV 11 kW
OCPP 1.6, OCPP 1.6J

Zpravy

Plna podpora OCPP, upgradovatelna . sMma I't Charger

Standard a CE certifikace

Plna podpora OCPP a CE certifikace

Ochrana proti zemnimu svodu

Type B (AC30mB + DC6MA) Pouzijete v soukromém domé, v bytovém

Montaz

Zed / stojan domé nebo v zaméstnani. Nabijejte a

Stojan / zemni montaz

K dispozici, neni sou¢asti dodavky sdilejte nabijeni.

Chladici systém

volné vzduchem

Konfigurace napajeci sité

TN/TT -> (3P+N+PE), TN/ TT -> (1P+N+PE)

Ucinnost >99%

Méfeni vykonu Integrovany OCPP

Sitové napajeni 400V £20% (tFifazové) / 230 V £20% (jednofézové)

SIFOVB Fr}ekvence 50/60 Hz NaSkentte

Vystupni proud 32A/16A —

Vystupn vykon 1w/ 7.4 kW pro dalsi informace

Funkce DLM K dispozici, CT neni soucasti dodavky

Skladovaci teplota -40 a3 75°C okoli Vice informaci o nabijecich stanicich
Provozni teplota -30 az 55°C okoli Morek EV naleznete na

Provozni vlhkost az 95 % nekondenzujici

Nadmofska vyika <2000m ev.morek.eu

Ochranné funkce

Ochrana proti vysokému/nizkému napéti,
ochrana proti pretizeni, ochrana proti zkratu,
ochrana proti zemnimu svodu, ochrana
uzemnéni, ochrana proti prehrati,

prepétova ochrana

Rozméry mm

455 (h) x260 (w) x150 (d)

Hmotnost kg

4,5

Zaruka

24 mésicl

ev.morek.eu



EV 22 kW chytra nabijeci stanice

3,8” LCD displej

WiFi, RFID
5m kabel

Konektor typu 2

Objednaci kéd

MEV22DREWS5T?2

Nabijeci rezim

Urover 2

Typ konektoru

Konektor typ 2 s kabelem 5 m

Ovladani nabijeci stanice

Ovladani nabijeci stanice - Plug-and-Charge,
dotykové tlacitko Start/stop, RFID karta,
nastaveni pomoci Bluetooth, webova aplikace

Internetové pripojeni Wi-Fi / LAN
Komunikacni rozhrani RS485

Stupen ochrany IP55

Razova houzevnatost IK08

Displej LCD 3.8"

LED indikator Ne

Komunikaéni protokol Integrovany OCPP

Funkce na pozadi

OCPP 1.6, OCPP 1.6J

Zpravy

Plna podpora OCPP, upgradovatelna

Standard a CE certifikace

Plna podpora OCPP a CE certifikace

Ochrana proti zemnimu svodu

Type B (AC30mB + DC6mA)

Montaz

Zed'/ stojan

Stojan / zemni montaz

K dispozici, neni soucasti dodavky

Chladici systém

volné vzduchem

Konfigurace napajeci sité

TN/TT -> (3P+N+PE), TN/ TT -> (1P+N+PE)

Ucinnost

>99%

Méfeni vykonu

Integrovany OCPP

Sitové napajeni

400V £20% (tFifazové) / 230 V £20% (jednofézové)

Sitova frekvence

50/60 Hz

Vystupni proud

32A/16A

Vystupni vykon

22 kW /11 kW /7.4 kW

Funkce DLM

K dispozici, CT neni soucasti dodavky

Skladovaci teplota

-40 az 75°C okoli

Provozni teplota -30 az 55°C okoli
Provozni vlhkost az 95 % nekondenzujici
Nadmorska vyska <2000m

Ochranné funkce

Ochrana proti vysokému/nizkému napéti,
ochrana proti pretizeni, ochrana proti zkratu,
ochrana proti zemnimu svodu, ochrana
uzemnéni, ochrana proti prehrati,

prepétova ochrana

Rozméry mm

455 (h) x260 (w) x150 (d)

Hmotnost kg

59

Zaruka

24 mésicl

Creating a better future for You

Morek EV 22 kW
smart charger

Pouzijete v soukromém domé, bytovém
domé nebo v zaméstnani. Nabijejte a
sdilejte nabijeni. Perfektni pro verejné
nabijeni s nabijecim bodem a platebni
platformou Powered by Vonktech.

Naskenujte
pro dalsi informace

Vice informaci o nabijecich stanicich
Morek EV naleznete na

ev.morek.eu

ev.morek.eu 7



EV 22 kW chytra nabijeci stanice

3,8” LCD displej

WiFi, RFID

Zasuvka typu 2
Objednaci kod MEV22DREWNT?2
Nabijeci rezim Urover 2

Typ konektoru

Zasuvka typ 2

Ovladani nabijeci stanice

Ovladani nabijeci stanice - Plug-and-Charge,
dotykové tlacitko Start/stop, RFID karta,
nastaveni pomoci Bluetooth, webova aplikace

Internetové pripojeni Wi-Fi / LAN
Komunikacni rozhrani RS485

Stupen ochrany IP55

Razova houzevnatost IK08

Displej LCD 3.8"

LED indikator Ne

Komunikaéni protokol Integrovany OCPP

Funkce na pozadi

OCPP 1.6, OCPP 1.6J

Zpravy

Plna podpora OCPP, upgradovatelna

Standard a CE certifikace

Plnd podpora OCPP a CE certifikace soukromém domé, bytovém

Ochrana proti zemnimu svodu

Type B (AC30mB + DC6mA) 1ebo v zaméstnani. Nabijejte a

Montdaz

e nabijeni. Perfektni pro vefejné

Zed'/ stojan

Stojan / zemni montaz

K dispozici, neni souéasti dodavky nabijeni s nabijecim bodem a platebni

Chladici systém

volné vzduchem platformou Powered by Vonktech.

Konfigurace napajeci sité

TN/TT -> (3P+N+PE), TN / TT -> (1P+N+PE)

Ucinnost >99%

Méreni vykonu Integrovany OCPP

Sitové napajeni 400V +20% (tfifazové) / 230 V £20% (jednofazové)
Sitova frekvence 50/60 Hz

Vystupni proud 32A/16 A

Vystupni vykon

22 kW /11 kW /7.4 kW

Funkce DLM

K dispozici, CT neni soucasti dodavky

Skladovaci teplota -40 az 75°C okoli
Provozni teplota -30 az 55°C okoli
Provozni vlhkost az 95 % nekondenzujici
Nadmorska vyska <2000m

Ochranné funkce

Ochrana proti vysokému/nizkému napéti,
ochrana proti pretizeni, ochrana proti zkratu,
ochrana proti zemnimu svodu, ochrana
uzemnéni, ochrana proti prehrati,

prepétova ochrana

Rozméry mm

455 (h) x260 (w) x150 (d)

Hmotnost kg

2,5

Zaruka

24 mésicl

| ev.morek.eu

MOR=K




EV 7,4 kW nabijeci stanice

LED indikator

5m kabel

Konektor typu 2
Objednaci kéd MEVO7NNNN5T2
Nabijeci rezim Urover 2

Typ konektoru

Konektor typ 2 s kabelem 5 m

Ovladani nabijeci stanice

Ovladani nabijeci stanice - Plug-and-Charge,
dotykové tlacitko Start/stop, RFID karta,
nastaveni pomoci Bluetooth, webova aplikace

Internetové pripojeni Ne
Komunikacni rozhrani -
Stupen ochrany IP55
Razova houzevnatost IK10
Displej Ne

LED indikator

LED barevny indikator

Komunikaéni protokol

Funkce na pozadi

- Morek EV 7,4 kW

Zpravy

: Plug & Charge nabijeci stanice

Standard a CE certifikace

CE certifikace

Ochrana proti zemnimu svodu

Type B (AC30mB + DC6mA) Pro soukromé pouziti. Z&dné pfipojeni

k internetu a chytré funkce. Staci pripojit

Montéaz Zed'/ stojan

Stojan / zemni montaz K dispozici, neni soucasti dodavky a nabit.

Chladici systém volné vzduchem

Konfigurace napajeci sité TN/TT -> (3P+N+PE), TN/ TT -> (1P+N+PE)

U¢innost >99%

Méfeni vykonu -

Sitové napajeni 400V £20% (tFifazové) / 230 V £20% (jednofézové)

SIFOVB Fr}ekvence 50/60 Hz NaSkentte

Vystupni proud 32A/16A vl

Vystupni vjkon 74KW/3.6kW pro dalsi informace

Funkce DLM Ne

Skladovaci teplota -40 a3 75°C okoli Vice informaci o nabijecich stanicich
Provozni teplota -30 az 55°C okoli Morek EV naleznete na

Provozni vlhkost az 95 % nekondenzujici

Nadmofska vyska <2000m ev.morek.eu

Ochranné funkce

Ochrana proti vysokému/nizkému napéti,
ochrana proti pretizeni, ochrana proti zkratu,
ochrana proti zemnimu svodu, ochrana
uzemnéni, ochrana proti prehrati,

prepétova ochrana

Rozméry mm

455 (h) x260 (w) x150 (d)

Hmotnost kg

4,4

Zaruka

24 mésicl

Creating a better future for You
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EV 22 kW nabijeci stanice

LED indikator

5m kabel

Konektor typu 2
Objednaci kod MEV22NNNN5T2
Nabijeci rezim Urover 2

Typ konektoru

Konektor typ 2 s kabelem 5 m

Ovladani nabijeci stanice

Ovladani nabijeci stanice - Plug-and-Charge,
dotykové tlacitko Start/stop, RFID karta,
nastaveni pomoci Bluetooth, webova aplikace

Internetové pripojeni Ne
Komunikacni rozhrani -
Stupen ochrany IP55
Razova houzevnatost IK10
Displej Ne

LED indikator

LED barevny indikator

Komunikaéni protokol

Funkce na pozadi

Zpravy

Standard a CE certifikace

CE certifikace

Ochrana proti zemnimu svodu

Type B (AC30mB + DC6mA)

Montaz

Zed'/ stojan

Stojan / zemni montaz

K dispozici, neni soucasti dodavky

Chladici systém

volné vzduchem

Konfigurace napajeci sité

TN/TT -> (3P+N+PE), TN/ TT -> (1P+N+PE)

Ucinnost

>99%

Méfeni vykonu

Sitové napajeni

400V £20% (tFifazové) / 230 V £20% (jednofézové)

Sitova frekvence

50/60 Hz

Vystupni proud 32A/16A

Vystupni vykon 22 kW /11 kW /7.4 kW
Funkce DLM Ne

Skladovaci teplota -40 az 75°C okoli
Provozni teplota -30 az 55°C okoli
Provozni vlhkost az 95 % nekondenzujici
Nadmorska vyska <2000m

Ochranné funkce

Ochrana proti vysokému/nizkému napéti,
ochrana proti pretizeni, ochrana proti zkratu,
ochrana proti zemnimu svodu, ochrana
uzemnéni, ochrana proti prehrati,

prepétova ochrana

Rozméry mm

455 (h) x260 (w) x150 (d)

Hmotnost kg

4,4

Zaruka

24 mésicl

10 ev.morek.eu

Morek EV 22 kW
Plug & Charge nabijeci stanice

Pro soukromé pouziti. Zadné pfipojeni
k internetu a chytré funkce. Staci pripojit
a nabit.

Naskenujte
pro dalsi informace

Vice informaci o nabijecich stanicich
Morek EV naleznete na

ev.morek.eu




Srovnavaci tabulka

Chytré nabijeni Zapojte a nabijte

11 kw 22 kw 22 kW 22 kW 7,4 kW
Objednaci kéd MEV11DRNW5T2 | MEV22DREW5T2 | MEV22DREWNT2 | MEV22NNNN5T2 | MEVO7NNNN5T2
Hmotnost kg 4,5 59 2,5 59 4,4
Nabijeci rezim Uroven 2

Typ konektoru

Konektor typ 2 s kabelem 5 m nebo zasuvkou Type 2 connector with 5m cable

Ovladani nabijeci stanice

Plug-and-Charge, dotykové tlacitko Start/stop, RFID
karta, nastaveni pomoci Bluetooth, webova aplikace

Plug-and-Charge

Internetové pripojeni Wi-Fi / LAN Ne

Komunikacni rozhrani RS485 -

Stupen ochrany IP55

Razové houzevnatost 1K08 IK10

Displej LCD 3.8" Ne

LED indikator Ne LED barevny indikator
Komunikac¢ni protokol Integrovany OCPP -

Funkce na pozadi

OCPP 1.6, OCPP 1.6J -

Zpravy

Plna podpora OCPP, upgradovatelna -

Standard a CE certifikace

Plna podpora OCPP a CE certifikace CE, TUV

Ochrana proti zemnimu svodu

Type B (AC30mA + DC6mA)

Montaz

Zed'/ stojan

Stojan / zemni montaz

K dispozici, neni soucasti dodavky

Chladici systém

Volné vzduchem

Konfigurace napdjeci sité

TN/TT -> (3P+N+PE), TN/ TT -> (1P+N+PE)

Ucinnost >99%

Méreni vykonu integrovany OCPP Ne

Sitové napajeni 400V +20% (trifazové) / 230 V +20% (jednofazové) ‘ 230V £20%
Sitova frekvence 50/60 Hz

Vystupni proud 32A/16A

Vystupni vykon 11/7.4kwW 22/11/74kW | 22 /11/7.4kW | 22 [11/7.4kW | 7.4 kw

Funkce DLM

K dispozici, CT neni soucasti dodavky

Skladovaci teplota -40 az 75°C okoli
Provozni teplota -30 az 55°C okoli
Provozni vlhkost az 95 % nekondenzujici
Nadmorska vyska <2000m

Ochranné funkce

Ochrana proti vysokému/nizkému napéti, ochrana proti pretizeni,
ochrana proti zkratu, ochrana proti zemnimu svodu, ochrana uzemnéni,

ochrana proti prehrati, prepétové ochrana

Rozméry mm

455 (h) x260 (w) x150 (d)

Zaruka

24 mésicd

Creating a better future for You

ev.morek.eu
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Creating a better Future for You

Bezstarostné nabijeni pro domacnosti, pracovisté a firmy. Diky vestavénému Wi-Fi, Ethernetu a

Od robustniho a proti povétrnostnim vlivim odolného volitelnému 4G je vzdy pfipojen, takze
designu az po integrovanou elektrickou ochranu jsou nase muzete sledovat a spravovat své nabijeci
nabijeci stanice pro elektromobily spolehlivé v kazdé situaci. stanice nebo prijimat aktualizace.

Dynamicky systém e-mobility, jak ho potrebujete

Vice nez jen nabijeci stanice, pouzivejte s intuitivnim a snadno pouzitelnym
systémem fizeni nabijeni. Jednoduchost, rychlost a piehlednost. Zadna
aplikace, zadna registrace — kazdy maze Gctovat hned ted. Prosté
naskenujte QR kéd, zaplatte a nabijte.

e  Rychlé a cenové dostupné reseni
e Vsechna mista v jednom systému
e ddné stahovani aplikace pro koncového uZivatele

« Zddnd registrace tctu koncového uzivatele

e Podpora

& Staci skenovat a nabijet!

Chytré, bezpecné a odolné. Predvolby instalace podle moZnosti umisténi.

Nasténné nabijeci stanice Morek EV nabizi Reseni fizeni zatéze bezpecné vyrovnava spotfebu energie mezi
nabijeni bez ndmahy. Jejich jednoduchy nabijeci stanici a dalSimi spotrebici.

design a chy't[e Fuvnkce UST\EI(vjnUJ! nabijeni Externi méri¢ MID pripojeny pres rozhrani RS485 poskytuje
elektromobild nez kdykoli predtim. presnéjsi méreni, spliujici nejnarocnéjsi pozadavky pri vyuctovani.
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Snadna instalace

sitové pripojeni pres S informativnim
LAN nebo WiFi 3,8 LCD displejem

Inteligentni nabijeci stanice
vhodna pro kazZdy elektromobil

Pripraveno pro pripojeni
k systémim na pozadi

Schopnost jednoduché
sprdvy zatéze (DLM)

Chytré nabijeni pomoci
aplikace nebo RFID karty

ERaE
et

@ L Nejen pro soukromé pouZiti
1 kéd v o’ v
Naskigj“:;evg‘;ného Najdete vhodny model a sluzbu
a H P o oV v
‘r)\;%izieni elektromobilu pro bytovy dum, parkoviste,
komercni objekt atd.

Zacnete dobijet Vas elektromobil
tim nejlepsim mozZnym zpusobem



Mate néjaké otazky?

Mate néjaké otazky? Vice informaci o nabijecich stanicich Morek EV
a diskuze uzivatelu EV naleznete na ev.morek.eu




